Akusticky indikator hladiny

Popis
Indikator hladiny ma tvar ovalného pouzdra, ze kterého smérem doll
vycnivaji 2 kovova cidla.

Pouziti

Chytnéte indikator hladiny z boku za ovalné télo a zavéste jej pfes hranu salku ¢i sklenicky tak, aby
kovova cidla smérovala do nddoby. Nalévejte tekutinu do nadoby. Jakmile hladina nalévané tekutiny
dosdhne obou kovovych kontaktll, ozve se neprerusovany signal. Nalévana nadoba je plna, nyni
mUZete indikator vyjmout.

POZOR: Nikdy nenechdvejte indikator hladiny ponofeny v tekutiné. Nez zopakujete dalsi nalévani,
vyckejte 30 sekund, aby mohlo dojit k opétovnému nastaveni elektroniky.

Napajeni

Akusticky indikator hladiny je napdjen 3 knoflikovymi bateriemi typu AG13 (LR44). Potiebujete-li
baterie vyménit, poloZte indikator tak, aby kovova cidla sméfovala dold a plocha strana indikatoru
nahoru. Na ploché strané nahmatejte malou ryhovanou plosku, kterd oznacuje kryt baterii. Palcem
lehce stisknéte ryhovany kryt a posunte jej ke kraji. Nyni jej Ize uplné oddélit. Baterie lehce vyjmete,
dokonce mohou samy velmi lehce vyskocit. Nové baterie vloZte tak, Ze bude minusovy pdl (strana se
zvySenym koleckem) vidy smérovat doprava a plusovy pdl (hladka strana baterie) vlevo. Zasunte krytku
zpét, aZ uslysite zacvaknuti.
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