LUXUS - radiove rizené némecky
mluvici naramkové hodinky
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1 Popis

Mluvici hodinky pfijimaji DCF signal vysilany z némeckého vysilace a automaticky aktualizuji spravny
Cas kazdou noc ve 3:00. Soucasné se synchronizaci ¢asu dochazi i k nastaveni spravného data.

Kovovy ¢lankovy ndramek hodinek je vybaven preklapéci motylkovou sponou s pojistkou. Tato pojistka
je umisténa napfic kovové sponé a musi byt nadzdvihnutd nehtem a odklopena tak, aby se dal na sponé
proti pojistce nahmatat vystupek. Teprve pak je moZné sponu otevfit. Hodinky sprdvné pfipnete
na ruku tak, Ze ¢ast naramku s pojistkou bude situovan smérem nahoru nebo k télu. Slozte a zaklapnéte
motylkovou sponu a poté i pojistku.

Po obou strandch ciferniku naleznete dvé mald kruhova tladitka. Vpravo nahote tlaéitko CAS, vpravo
dole DATUM. Vlevo nahofe tlaéitko BUDIK, vlevo dole tlac¢itko DCF.

2 Oznamovani ¢asu a data
Pro zjiténi aktudiniho €asu kratce stisknéte tlacitko €AS (vpravo nahofe). Bude vdm oznamen ¢&as
v hodinach a minutach (napf. ,,Es ist 14 Uhr 30“).

Pro zjisténi aktualniho data kratce stisknéte tlac¢itko DATUM (vpravo dole). Bude vdm oznamen den
v tydnu a datum (napf. ,,Heute ist Mittwoch, 9. Juli®).

POZOR: Jakmile hodinky nepfijaly DCF signal k nastaveni spravného €asu, funkce hldseni data nebude
fungovat.
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3 Zjisténi nastaveni budiku
Pro zjiténi stavu budiku kratce stisknéte tla¢itko BUDIK (vlevo nahote). Hodinky zahlasi nastaveny ¢as
buzeni (napft. ,Die Weckzeit ist 9 Uhr 30“), anebo — nebyl-li budik nastaven — , Wecker ist aus”.

4 Rucni vyvolani aktualizace casu

Chcete-li zjistit, zda byl ¢as aktualizovan DCF signdlem, kratce stisknéte tlacitko DCF (vlevo dole). Jsou-
li hodinky nastaveny pomoci pfijatého signalu, ohlasi: ,,Deutsche Zeit nach DCF aktualisiert.”, anebo —
v opacném pripadé —, DCF Zeitsignal nicht aktualisiert”.

5 Nabidka

Pomoci nabidky miZete nastavit a zapnout nebo vypnout ¢as buzeni a manualné nastavit presny cas
v pfipadé, kdy neziskate aktudlni ¢as pomoci vyslaného DCF signdlu (napt. v zahranici). Pro vstoupeni
do nabidky stisknéte a podrite DCF tlacitko (vlevo dole) po dobu asi 5 sekund. Uslysite hlaseni:
,Drucken Sie links oben zur Weckzeiteinstellung.” Kratkymi stisky stejného tlacitka cyklicky prepinate
mezi nasledujicimi moZnostmi: nastaveni ¢asu buzeni (Weckzeiteinstellung), zapnuti budiku (Wecker
ein/aus) a nastaveni ¢asu (Zeiteinstellung).

5.1 Nastaveni ¢asu buzeni

Jdéte do nabidky (podrzte tlacitko vlevo dole po dobu asi 5 sekund — uslysite hlaseni ,,Drucken Sie links
oben zur Weckzeiteinstellung.”) a poté stisknéte levé horni tlacitko (potvrzeni reZimu nastaveni casu
buzeni). Hodiny nastavte opakovanym stiskem pravého horniho tlacitka a minuty stiskem pravého
dolniho tlacitka. Zvoleny ¢as buzeni potvrdte stiskem levého dolniho tlacitka. Tim zaroven dojde
k zapnuti budiku. Buzeni trva 30 sekund. Ukoncite jej stiskem jakéhokoliv tlacitka.

5.2 Zapnuti/vypnuti budiku

Jdéte do nabidky (podrzte tlacitko vlevo dole po dobu asi 5 sekund — uslysite hlaseni ,,Drucken Sie links
oben zur Weckzeiteinstellung.”), poté levé dolni tladitko stisknéte jesté jednou. Uslysite hlaseni:
»Wecker ein/aus. Drucken Sie links oben zur Einstellung.” Stisknéte levé horni tladitko (potvrzeni
rezimu nastaveni zapnuti/vypnuti budiku). Stiskem pravého horniho tlacitka budik zapnéte nebo
pravého dolniho tlacitka vypnéte. Vybranou volbu potvrdte stiskem levého dolniho tlacitka.

5.3 Rucni nastaveni ¢asu

Jdéte do nabidky (podrzte tlacitko vlevo dole po dobu asi 5 sekund — uslysite hlaseni ,,Drucken Sie links
oben zur Weckzeiteinstellung.”), poté levé dolni tlacitko stisknéte jesté dvakrat. UslySite hlaseni:
,Drucken Sie links oben zur Zeiteinstellung.” Stisknéte levé horni tlacitko (potvrzeni rezZimu nastaveni
Casu). Hodiny nastavte opakovanym stiskem pravého horniho tlacitka a minuty stiskem pravého
dolniho tlacitka. Zvoleny ¢as potvrdte stiskem levého dolniho tladitka.

6 Prijem radiového signalu
V pripadé, kdy hodinky nemohou ziskat DCF signal, funguji jako bézné hodinky a cas si zaktualizuji
ve chvili, kdy signal opét prijmou.
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Mimo existenci DCF signalu se nalézate nejen v pfipadé cesty do zahranici, kde je vyuZzivan jiny vysila¢
radiového signalu, ale i v budové, jez signal zadrzuje kvali silnym zdem, ¢i pokud se hodinky vyskytnou
v bezprostredni blizkosti kovovych predmétid nebo elektronickych pfistrojl (televizory, monitory, atd.);
ty mohou pfijem signalu blokovat.

Pro neruseny pfijem umistujte hodinky blizko okna. Vyhnéte se kontaktu kovového naramku hodinek
s télem hodinek a nepokladejte hodinky na stranu (mezi télo hodinek a kovovy naramek Ize vlozit napr.
krabic¢ku zapalek).

POZOR: Budete-li cestovat po zemich bez DCF signdlu, musite po ndvratu ¢as nastavit ru¢né, protoze
jinak nejsou hodinky schopny radiovy signal ve 3:00 pfijmout (plati zejména pro zemé s jinou ¢asovou
zonou).

7 Vymeéna baterii

Do hodinek patti baterie CR2032. Doporucujeme nechat vyménu baterie na hodinafi. V ptipadé, kdy je
baterie vybitd, nastavi se rucicky automaticky na 12 hodin a vypne se hlasovy vystup.

V ptipadé, Zze po vyméné baterie nejsou rucicky nastaveny na 12 hodin, pockejte 15 minut na tén
a poproste vidiciho ¢lovéka o pomoc s nastavenim: Stisknéte pravé horni tladitko a podrzte je stisknuté
tak dlouho, dokud neuslysite ¢asové hlaseni. | nadale drzte pravé horni tlacitko stisknuté a k nému
na dobu cca 10 sekund pfridrzte stisknuté levé dolni tlacitko. Rucicky se zacnou rychle otacet. Pravé
horni tlac¢itko drite do chvile, dokud rucicky nedosahnou 12 hodin. Abyste ziskali kvalitni pfijem,
poloZte hodinky na okno. Pokud si hodinky do jedné hodiny samy nenastavi aktualni ¢as, musite vyckat
na pfijem signdlu ve 3:00 nebo ¢as nastavit rucné.

8 Technické detaily

Napdjeni: | 1x baterie CR2032

Rozméry: | prlimér téla hodinek: 40 mm

vaha: 89 g

Garance: | 1rok na hodinovy strojek a pouzdro
(bez garance na baterii)

CARETEC GmbH
Stubenbastei 1

A — 1010 Wien, Osterreich
Tel: (+43 1) 5138081 -0
Fax: (+43 1) 5138081 - 9
office@caretec.at
www.caretec.at

MARLAND Versand
Zollenreuter StralRe 6

D — 88326 Aulendorf
Tel: (+49 7525) 9205-0
Fax: (+49 7525) 9205-19
info@marland.de
www.marland.de

3
[Translation © 2016, Eye-T.cz]


http://www.caretec.at/

