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1. Vlastnosti
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Radiové tizeny ¢as.
LCD displej s podsvicenim.
Zobrazeni ¢asu, okolni teploty a vlhkosti.

Tlacitko aktivujici podsviceni displeje a hlaseni aktudlniho ¢asu, teploty a vlihkosti.

Pipajici a némeckym Zenskym hlasem oznamovany budik véetné funkce opakovaného buzeni.

Funkce ,zdfimnuti“ — 7 pfednastavenych ¢asovych intervall pro snadné poufZiti.

Zobrazeni a hlaseni teploty ve stupnich Celsia (0 °C — 50 °C).

Zobrazeni a hlaseni vihkosti (20 % — 90 %).

Napajeni bateriemi (4x AAA nebo UM4, baterie nejsou soucasti baleni).
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ALARM SET — zapnuty mdd nastavovani budiku.
TIME SET — zapnuty mdéd nastavovani ¢asu.

SNZ: — indikator zapnutého opakovaného buzeni.
4 (zvonecek) — indikator zapnutého budiku.
0:00 — hodiny:minuty.

COUNT DOWN - zapnuta funkce ,zdfimnuti“.

% — vlhkost.

°C —teplota.
00 — sekundy.
D

I (vysilag) — indikator signélu (pokud sviti, je Usp&3né pfijat, pokud blika, je vyhledavan).



3. Tlacitka

3.1. Horni strana

COUNT DOWN

A
ALMON/OF

Tlacitka jsou usporadana tak, Ze viechny dohromady tvofi kolo. Uprostred je jedno kulaté. Mezi timto
tlacitkem uprostfed a okrajem kruhu pak vznikd mezikruzi, ve kterém jsou
umisténa tlacitka dalsi. Tlacitko umisténé za stfedovym (tj. zabirajicim prostor
mezi 10 a 2 hodinami na ciferniku) ma velikost 2/6 mezikruZi, ostatni 4 vyplnuji
kazdé 1/6 mezikruZi (2 — 4 hodiny, 4 — 6 hodin, 6 — 8 hodin a 8 — 10 hodin). Funkci
tlacitek popiseme v{ci tlacitku uprostred:

TALKING kruhové tlacitko uprostred — aktivuje ozndmeni aktualniho ¢asu, teploty a vihkosti

a zapina podsviceni displeje.
|COUNT DOWN| tlacitko za tlacitkem (na pozici 10 — 2 hodiny) — v médu zobrazeni ¢asu
cyklicky prepina mezi ¢asy ,zdfimnuti®.
SNZon/oFF tlacitko vpravo od tlacitka (na pozici 2 — 4 hodiny):

= v moddu nastavovani ¢asu a nastavovani budiku sniZuje pocet hodin a

minut.
= vmodu zobrazeni Casu pFi zapnutém budiku zapina/vypina funkci
opakovaného buzeni.
tlacitko vpravo pred tlacitkem (na pozici 4 — 6 hodin) — prepina mezi
mady nastaveni asu, nastaveni buzeni a aktualnim ¢asem.

SET tlacitko vlevo pred tlacitkem |TALKING| (na pozici 6 — 8 hodin) — v mddu

nastavovani ¢asu a nastavovani budiku prepina mezi nastavenim hodin, minut.

ALMon/oFF tlacitko vlevo od tlacitka | TALKING | (na pozici 8 — 10 hodin):

= v mddu nastavovani ¢asu a nastavovani budiku zvySuje pocet hodin a

minut.
= v modu zobrazeni ¢asu zapina/vypina budik.

RESET asi 1 mm dirka pfiblizné 1 cm od okraje kruhu tlacitek v pomysiném sméru raficky

na 10ti hodindch na ciferniku se stfedem uprostied tlacitka | TALKING|. Reset

pouzijte v pfipadé, Ze nékteré z tlaitek nefunguje korektné. Hodiny se nastavi do
tovarniho nastaveni.



3.2. Zadni strana

Na zadni strané najdete 2 prepinace (smérem shora):

DST prepina¢ mezi standardnim ¢asem a ¢asem zohlednujicim denni svétlo (zimnim a
letni):
= ST: pozice vlevo — standardni ¢as.
= DT: pozice vpravo — ¢as zohlednujici denni svétlo (posunuty o 1 hodinu
vpred).
prepina¢ mezi ¢asovym pasmem -1, 0 a +1 hodina (ve smyslu rozdilu od pfijmu
signalu, tj. v Ceské republice vigi signélu vysilanému z Némecka):
= -1:pozice vlevo (Anglie, Irsko, Portugalsko, Island)
= 0: pozice uprostfed (Spanélsko, Francie, Belgie, Nizozemi, Svycarsko,
Némecko, Norsko, Dansko, Itdlie, Ceska Republika, Chorvatsko, Rakousko,
Svédsko, Madarsko, Srbsko, Polsko, Slovensko)
= +1: pozice vpravo (Estonsko, Finsko, Rumunsko, Bélorusko, Turecko,
Ukrajina)

4. Napajeni

4.1. Vlozeni baterii

Na dolni strané hodin pfiblizné uprostfed naleznete 3 hmatné carky. Pomoci nich je mozné smérem
k zadni strané budiku kryt baterii odsunout. Baterie typu AAA vkladejte stfidavé tak, aby prvni a treti
od zadni stény hodin byla vloZzena kladnym (vystouplym) pdlem vpravo, druha a ¢tvrta naopak vlevo.

5. Nastaveni casu

5.1. Automatické nastaveni casu

* Hodiny disponuji pfijima¢em radiového signélu vysilajiciho presny ¢as. Cas je synchronizovén
okamZzité po pfijeti signalu.

= lhned po spusténi budiku (vloZeni baterii) pfistroj tfikrat kratce pipne a automaticky zacne
vyhleddvat radiovy signal.

= Na displeji zacne blikat indikator vyhledavani signalu. Frekvence blikani indikatoru je
0,5 sekundy sviti, 0,5 sekundy nesviti.

=  Po pfijeti signalu indikator prestane blikat a rozsviti se trvale.

Poznamka: JestliZe pfistroj signdl nemze pfijmout, blikani indikatoru se zméni na 0,5 sekundy: sviti,
1,5 sekundy: nesviti; vyhledavani je opakovdno azZ do jeho Uspésného pfijeti.



5.2. Nastaveni mistniho ¢asu
= (Cas pfijaty pomoci vysilaného radiového signalu je zavisly na vysila¢i, ze kterého byl signal

pfijat. Pomoci prepinace | TIME ZONE| prepnéte budik na ¢as odpovidajici mistu vaseho

pobytu.

Poznamka: V CR s pFijmem signalu vysilaného radiovou stanici DCF77 z vysilade ve Frankfurtu nad

Mohanem v Némecku nastavte pfepinac na pozici ST a| TIME ZONE | na pozici O.

5.3. O signalu

=  Pfesny Cas je automaticky synchronizovan kazdy den ve 2:10, 3:10 a 4:10 v noci. Vyhledavani
trva 3 minuty. Jestlize neni béhem této doby prijem signalu Uspésny, je opakovan ve druhém
terminu pripadné tretim.

= Pro co nejlepsi pfijem radiového signalu umistéte pfistroj blizko okna. Jestlize budete mit
s prijmem signalu potize, ménte jeho umisténi, dokud nebude pfijem dostacujici.

= Sila pfijmu radiového signdlu mlze byt ovlivnéna fadou faktorl, jako jsou napftiklad hory,
udoli, blizko umisténé kovové predméty a elektrické spotiebice. Dalsi zatizeni, kterda mohou
silu signalu rusit, jsou stozary vysokého napéti, zelezobetonové konstrukce, kovové obklady
apod.

5.4. Rucni nastaveni casu
Pfistroj nastavovani ¢asu nedoprovazi hlasovymi komentafi pouze pipa. Pravé nastaveny ¢as muizZete

zjistit v jakékoliv chvili stiskem tlacitka | TALKING |.

Pfesny Cas Ize nastavit rucné timto postupem:

=V mddu zobrazeni €asu stisknéte tladitko . Budik zahlasi: , Zeit einstellen” (, Nastaveni
casu”).
= Stisknéte tlaéitko | TIME SET |. Hodiny ohlasi: ,Stunde einstellen” (,, Nastaveni hodiny”).

= Opakovanym stiskem tlacitka | ALMon/oFr | (zvySovani) nebo | SNZon/orr | (sniZovani) nastavte

aktualni hodinu.
= Stisknéte tlaéitko | TIME SET |. Hodiny ohlasi: ,Minute einstellen” (, Nastaveni minuty”).

= Opakovanym stiskem tlacitka | ALMony/orr | (zvySovani) nebo | SNZon/orF | (sniZovani) nastavte

aktudini minutu.
= Hodiny se po chvili vrati do médu zobrazovani ¢asu.

6. Nastaveni budiku

Pfed nastavovanim budiku se presvédcte, ze mate spravné nastaven presny cas.



6.1. Nastaveni casu buzeni

Pristroj nastavovani ¢asu buzeni nedoprovazi hlasovymi komentari pouze pipd. Pravé nastaveny cas

mUzZete zjistit v jakékoliv chvili stiskem tlacditka | TALKING |.

= V mddu zobrazeni ¢asu dvakrat stisknéte tlacitko . Budik zahlasi: ,Alarm einstellen”
(, Nastaveni alarmu”).

= Stisknéte tlacitko . Hodiny ohlasi: ,,Stunde einstellen” (,, Nastaveni hodiny”).

=  Opakovanym stiskem tlacitka (zvySovani) nebo (snizovani) nastavte
aktualni hodinu.

= Stisknéte tlacitko . Hodiny ohlasi: ,,Minute einstellen” (, Nastaveni minuty*).

=  Opakovanym stiskem tlacitka | ALMon/oFr | (zvySovani) nebo | SNZon/orr | (sniZovani) nastavte

aktualni minutu.
= Hodiny se po chvili vrati do médu zobrazovani ¢asu.

6.2. Aktivace/deaktivace buzeni
Buzeni aktivujete:

=  V moddu zobrazeni casu stisknéte tlacitko | ALMon/orr|. Hodiny ohlasi: ,,Alarm an“ (,Alarm
zapnut”). Na displeji se zobrazi indikator zapnutého buzeni (zvonecek).

Buzeni deaktivujete:

= VreZimu zapnutého buzeni stiskem tlacitka | ALMonyorr |. Hodiny ohlasi: ,,Alarm aus” (,Alarm
vypnut”). Indikator zapnutého buzeni (zvonecek) z displeje zmizi.

= Pokud nemate zapnuty reZim opakovaného buzeni (viz dale) stiskem jakéhokoliv tlacitka
béhem buzeni. Pokud tak neucinite, pipani a hlasovy komentar provazejici buzeni po minuté
sam prestane. Na displeji z(stane svitit indikator zapnutého buzeni a buzeni bude opakovano
druhy den, pokud jej nenastavite jinak.

6.3. Aktivace/deaktivace funkce opakovaného buzeni
Funkci opakovaného buzeni po 5 minutdch aktivujete:

= Pfi aktivovaném buzeni (viz vyse), lze zapnout funkci opakovaného buzeni stiskem

tlacitka | SNZon/orr |. Hodiny ohlasi: ,,Snooze an” (,,Opakované buzeni zapnuto”). Na displeji se
zobrazi SNZ.

Funkci opakovaného buzeni deaktivujete:

=  VreZimu zapnutého opakovaného buzeni stiskem tlacitka |SNZon/orr|. Hodiny ohlasi:

»Snooze aus” (,0pakované buzeni vypnuto”). SNZ z displeje zmizi.

= Stiskem jakéhokoliv tlaitka béhem buzeni. Buzeni je zastaveno a zopakuje se za 5 minut.
Opakované buzeni je mozZno vyuZit vramci jednoho nastaveného budiku celkem tfikrat.
Funkce opétovného buzeni zUstane aktivovana pro dalsi den, pokud jej nenastavite jinak.



7. Nastaveni funkce ,zdrimnuti“
Kromé klasického buzeni disponuje budik i funkci ,zdfimnuti”. Tato funkce vds po nastavené dobé
upozorni o uplynuti ¢asu, aniz byste museli nastavovat budik.

PFistroj nastavovani funkce zdfimnuti nedoprovazi hlasovymi komentari pouze pipa. Pravé nastaveny

¢as mulzete zjistit v jakékoliv chvili stiskem tlacitka | TALKING |.

Funkci ,,zdfimnuti“ nastavite timto postupem:

* V moddu zobrazovani ¢asu opakované tisknéte tlacitko |COUNT DOWN | Po prvnim stisku se

ozve: ,, Count Down Zdhler” (,Count Down odecita¢”) a nastavi se 10 minut. Opakovanym
stiskem pak nastavujete: 20, 30, 40, 50, 60, 90 a 0 minut a pak opét 10 minut atd.

o Pokud nechate nastavenou jakoukoliv hodnotu kromé 0 minut, za 5 vtefin po
poslednim stisku zacne na displeji odpocet nastavenych minut. Displej zacne
zobrazovat zbyvajici ¢as do upozornéni.

o Vpfipadé, Ze po nastaveni 0 minut nic nestisknete, dojde k prfepnuti do mddu
zobrazovani ¢asu a funkce neni aktivovana.

Funkci ,,zdfimnuti” deaktivujete timto zplsobem:

= Ve chvili, kdy vds pipani upozoriiuje na uplynuti nastaveného casu stiskem jakéhokoliv
tlacitka.
= Kdykoliv ve chvili odpoctu stiskem tlacitka| COUNT DOWN | a poté stiskem tlacitka .
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