Mluvici analogové radiem
rizené hodinky Atomic CW135

Prosim, ulozte si tyto informace i pro dalsi pfipadné pouziti.
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1. Uvod

Tyto mluvici hodinky oznamuji aktualni ¢as a datum a jsou automaticky nastavitelné pomoci
vysilanych radiovych vin.

Britsky vysila¢ radiovych vin je umistén v Anthornu, Cumbrii a ma dosah az do 620 mil nebo 1000
kilometr(. Jsou vSak schopny pfijimat signal i z vysilacli v Némecku, USA a Japonsku (pouze 60kHz).
V zemich bez signdlu pak Ize hodinky nastavovat manualné.

Hodinky svij cas synchronizuji s vysilaCem automaticky kazdy den ve 3 hodiny rano. Jestlize
k aktualizaci nedojde, mizZe to byt zplsobeno tim, Ze signal byl pfilis slaby a nebyl pfijat. Je
doporuceno hodinky pokladat blizko okna nebo na jiném misté, kde neni signal zeslabovan. Radiovy
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signdl muiZe byt ovlivnén elektrickymi spotrebici, jako jsou televize nebo podita¢, a kovovymi
predméty, jako napt. obloZeni.

Hodinky Ize nastavovat i manualné (viz dale).

2. Popis

: Tladitko oznameni casu (vystouplé vpravo nahore
na pozici 2 hodiny). S3
Pokud jej stisknete, hodinky oznami ¢as — hodiny a
minuty: ,, The time is ...“

@: Tladitko oznameni data (vystouplé vpravo dole

na pozici 4 hodiny). S4

Po prvnim pfijmu signdlu (napf. po vyméné baterie)

oznami po stisku tohoto tlacitka hodinky aktudlni den, mésic, datum a rok: ,, Today is ...“
Upozornéni: Funkce ozndmeni dne (data) nefunguje, dokud nejsou hodinky poprvé synchronizovany
s vysilanym radiovym signalem.

Tlacitka @ a jsou vlci predchozim vystoupld méné a je moiné, Ze je budete muset mackat

néjakym hrotem.

El: Tlacitko nastaveni budiku (mirné vystouplé vlevo nahofe na pozici 10 hodin).
Pokud mate nastaven budik, stisk tlacitka vam oznami ¢as buzeni: ,Day alarm. Time is ...“
V ptipadé, ze budik nastaven nemate, ozve se oznameni: ,,Alarm is off."
: Tlacitko nastaveni pfijmu signalu (mirné vystouplé dole vlevo na pozici 8 hodin).
Po stisku a kratkém pfidrzeni tlacitka v béZzném rezimu casu (nikoli v rezZimu nastavovani),
hodinky v pfipadé Uspésného pfijmu radiového signalu ohldsi zemi, ktera je pro pfijem
nastavena a UspéSnost nastaveni: ,Germany. Time updated.” V pfipadé, kdy se pfijem
nezdafil, hodinky oznami zemi a nelspéch: ,Germany. Time not updated.”
Upozornéni: V oblastech se Spatnym pfijmem signdlu nemusi byt hodinky aktualizované kazdou noc.
Zkuste je premistit na jiné misto. Jsou vSak natolik pfesné, Ze se béhem par noci tento nedostatecny
signal na jejich presnosti nijak zvlast neprojevi.

Pro zjednoduseni bude tento manudl dédle pouzivat nazvy tlacitek spolu s Cislem oznacujicim pozici

tlacitka vuci ciferniku uvedenym v zavorce. Napf.: El (10).

3. Funkce

3.1. Prijem c¢asového signalu

Umistéte hodinky ptfes noc na rovnou podlozku blizko okna sklickem doll. Aktualizace spravného
¢asu probiha ve 3 hodiny rano. O Uspésnosti se mlZete presvédcit stiskem tlacitka (8). Jestlize
vase hodinky signal nepfijaly, budou se nadale chovat jako béiné hodinky a spravny cas bude
nastaven pfi pristim Uspésném prijmu signalu.



3.2. Volba signalu v urcité zemi

Hodinky mUzZete nastavit na prijem signalu vysilace ve Velké Britanii, Némecku, USA nebo Japonsku
(pouze 60 kHz). Jakmile vyberete jinou neZ nastavenou zemi, vtetinova rucicka zrychli svlij pohyb, aby
nastavila patfi¢ny ¢as. Po nastaveni se vrati k normalnimu pohybu.

3.2.1. Vybér signalu pro Velkou Britanii, Némecko, Japonsko (jen
60 kHz) nebo USA
1. Stisknéte a podrzte v béiném rezimu casu tlacitko (8) cca 3 sekundy. Hodinky oznami: ,Set
alarm, press 10 o’clock button to set.”
2. Stisknéte tlacitko (8) jesté trikrat, dokud se neozve: ,Global signal selection, only when you
visit these countries. Press 10 o’clock button to set.”
3. Stisknéte tlacitko IE' (10). Ozve se: ,,Press 2 o’clock button to set, 8 o’clock button to confirm.”

4. Opakované tisknéte tlacitko (2), dokud neuslysite: , Germany.” (Cyklicky se opakuje:
»Germany, Japan — 60 kHz only, USA Pacific, USA Mountain, USA Central, USA Eastern, UK."“)

5. Pro potvrzeni vybéru stisknéte tlacitko (8). Ozve se: ,Confirm.” a aktualni ¢as v dané zéné.
Vtefinova rucicka zrychli svlij pohyb a hodiny se pfenastavi na ¢as v dané ¢asové zoné. To mize
chvili trvat. Hodinky v té dobé nereaguji na stisk Zadného tlacitka, pouze je vidét zrychlené se
pohybujici raficky. (Jedna minuta na hodinkach ve zrychleném ¢ase odpovida asi 2 vtefinam.)

Hodiny se automaticky pfizplQsobuji letnimu a zimnimu casu a automaticky se synchronizuji

s presnym ¢asem bé&hem noci.

3.2.2. Manualni prijem signalu
Aby mohly hodinky pfijimat spravny signal, musi byt nastaveny na odpovidajici zemi (viz vyse).

Umistéte hodinky na rovnou podlozku sklickem dol( pobliz okna.

2. Stisknéte a podrite v bézném reZzimu casu tlacitko El (10), dokud se vtefinova rucicka
nezastavi. Vtefinova rucicka se podle nastavené zemé zastavi v nasledujicich mistech:
a) 1 minuta — Némecko;
b) 5 hodin—Japonsko (pouze 60 kHz);
c) 7 hodin—USA;
d) 12 hodin — Velka Britanie.
Jestlize se vtefinova rucicka nezastavi na Zadné ze zminénych pozic, bude potifebovat ji
prekalibrovat (viz dale).

3. Hodinky se pokousi asi 5 az 14 minut pfijmout signal. Vtefinova rucicka se v té chvili nepohybuje.
Pockejte, dokud tato procedura neprobéhne. Po dokonéeni pfijimani signalu se vtefinova rucicka
opét rozbéhne.

4. Stisknéte tlacitko (8). Pokud byl pfijem signalu uspésny, hodinky oznami jméno zemé a zda
se pfijem zdafil: ,Germany. Time updated.” V ptipadé, kdy se prijem nezdafil, hodinky zahlasi:
»aermany. Time not updated.”



3.3. Nastaveni ¢asu buzeni/alarmu

1. Stisknéte a podrzte v bézném reZzimu casu tlacitko (8) cca 3 sekundy. Hodinky oznami: ,Set
alarm, press 10 o’clock button to set.”

2. Stisknéte tlacitko El (10). Hodinky zahlasi: ,Press 2 o’clock button to set hour, 4 o’clock button
for minute, 8 o’clock button to confirm.”

3. Opakovanym stiskem tlacitka (2) nastavte pozadovanou hodinu buzeni.

4. Obdobné opakovanym stiskem tlacitka @ (4) nastavte minuty buzeni.

5. Nastaveni ¢asu buzeni/alarmu potvrdte stiskem tlacitka (8). Ozve se potvrzeni: ,Confirm.
Time alarm. Time is ..."

Nastaveni ¢asu buzeni/alarmu mdzete v béZzném rezimu ¢asu zkontrolovat stiskem tlacitka El (10).

Hodinky ohlasi: ,, Time alarm. Time is ..."

Buzeni je provazeno pipanim po dobu 30 sekund. Vypnuti Ize provést stiskem jakéhokoliv tladitka.

3.3.1. Zapnuti/vypnuti ¢casu buzeni/alarmu
Funkce buzeni/alarmu je denni funkci, tedy bud'je aktivovana pro kazdy den, nebo je vypnuta. Funkci
zapnete nebo vypnete nasledovné:

1. Stisknéte a podrzte v bézném rezimu casu tlacitko (8) cca 3 sekundy. Hodinky oznami: ,Set
alarm, press 10 o’clock button to set.”

2. Stisknéte tlacitko (8) jesté jednou. Ozve se: ,Alarm On/Off, press 10 o’clock button to set.”

3. Stisknéte tlacitko El (10). Ozve se: ,Press 2 o’clock button to on, 4 o’clock button to off, 8

o’clock button to confirm.”
4. V pripadé, Ze chcete buzeni:

a. aktivovat, stisknéte tlacitko (2). Ozve se: ,Alarm on.“
b. wvypnout, stisknéte tlacitko @ (4). Ozve se: ,Alarm off.”
5. Volbu potvrdte stiskem tlacitka (8). Ozve se: , Confirm.”
Zda mate buzeni zapnuto ¢i vypnuto muZete v béiném reZimu casu zkontrolovat stiskem
tlacitka @(10). PFi vypnutém buzeni hodinky ohlasi: ,,Alarm off.”, naopak pfi zapnutém: ,Time

alarm. Timeis ...”

3.4. Oznamovani celych hodin

Hodinky mUZete nastavit tak, Ze vdm budou automaticky oznamovat kazdou celou hodinu. Tuto
funkci aktivujete ndsledovné:

1. Stisknéte a podrite v bézném reZzimu casu tlacitko (8) cca 3 sekundy. Hodinky oznami: ,Set
alarm, press 10 o’clock button to set.”

2. Stisknéte tlacitko (8) jesté dvakrat, dokud se neozve: ,Chime on/off, press 10 o’clock
button to set.”

3. Stisknéte tlacitko El (10). Ozve se: ,Press 2 o’clock button to on, 4 o’clock button to off, 8

o’clock button to confirm.”



4. V pripadé, Ze chcete oznamovani celych hodin:

5.

a. aktivovat, stisknéte tlacitko (2). Ozve se: ,,Chime on.”
b. vypnout, stisknéte tlacitko @ (4). Ozve se: ,,Chime off.“
Volbu potvrdte stiskem tlacitka (8). Ozve se: ,,Confirm.”

3.5. Manualni nastaveni ¢asu
Funkci manudlniho nastaveni ¢asu pouZivejte pouze v ptipadé, kdy cestujete do zemi bez ptijmu

radiového signalu. Po ndvratu zpét je nutné hodinky vyresetovat.

4.

Stisknéte a podrzte v béZném rezimu Casu tlacitko (8) cca 3 sekundy. Hodinky oznami: ,Set
alarm, press 10 o’clock button to set.”

Stisknéte tlacitko (8) jesté ctyrikrat, dokud se neozve: ,Set time, press 10 o’clock button to
set.”

Stisknéte tlacitko El (10). Ozve se: ,Press 2 o’clock button to on, 4 o’clock button to off, 8
o’clock button to confirm.”

Tlacitky (2) a @(4) nastavte aktualni hodinu a minutu. Dejte pfitom pozor na spravné
nastaveni dopolednich a odpolednich hodin (AM/PM).

Stiskem tlacitka (8) nastaveni potvrdte. Ozve se: , Confirm.” Vtefinova rucicka zrychli svij

pohyb a hodiny se pfenastavi na vami zadany c¢as. Pockejte, neZ se hodinky prenastavi a
vtefinova rucicka se vrati k béznému pohybu.

Re$eni problémii

Vase hodinky jsou velice kiehky a presny pfistroj. Proto mohou hrubé zachazeni nebo vibrace

zpUsobit nepravidelny pohyb rucicek, a tim zpUsobit nepfesné ukazovani Casu i presto, Ze si interni

hodiny pfesny ¢as udrzuji (mGze dojit k rozchodu hlaseni hodin a tim, co ukazuji rucicky). Lze si toho

vSimnout napfiklad pfi manudinim pfijmu signalu (viz vyse), kdy se vtefinova ruci¢ka nezastavi presné

v daném misté, jez odpovida nastavené zemi (pllsekundova odchylka je tolerovatelnd). Tehdy je

nutné vtefinovou rucicku prekalibrovat.

4.1. Prekalibrovani vterinové rucicky

1.

Stisknéte a podrzte v béZném rezimu Casu tlacitko (8) cca 3 sekundy. Hodinky oznami: ,Set
alarm, press 10 o’clock button to set.”

Opakované tisknéte tlacitko (8), dokud se neozve: ,Second hand alignment, press 10
o’clock button to set.”

Stisknéte tlacitko @ (10). Vtefinova rucicka se presune na pozici cca 10 minut pred
6 hodinami.

Opakované tisknéte tlacitko (2), dokud se vtefinova rucicka nepresune presné na pozici
6 hodin.

Potvrdte stiskem tlacitka (8). Rucicky se na chvili zastavi. Vyckejte, neZ se znova rozejdou.

Poté, co se hodinky znova spusti (restartuji), je vtefinova rucic¢ka prekalibrovana.



4.2. Hodinky neprijimaji radiovy signal
Pokud hodinky nepfijimaji radiovy signal, mlze to byt zplsobeno témito faktory:

e Pohybujete se mimo dosah vysilaného signalu z Velké Britanie, Némecka, USA nebo Japonska
(pouze 60 kHz).

e Pohybujete se v husté zastavéné oblasti.

e Radiovy signal blokuji kovové predméty.

e Radiovy signal interferuje s vinami vysilanymi PC monitorem ¢i televizorem.

Vyzkousejte doma vSechna okna, na kterd mlzete hodinky na noc odlozit. U nékterého muze byt
signal silnéjsi. Uvédomte si, Ze signal je nejsilnéjsi v noci. Jestlize se hodinky nejsou schopny
automaticky aktualizovat, budou se chovat jako klasické hodinky. Cas se zaktualizuje s pFistim
Uspésnym prijmem signalu.

5. Zachazeni s hodinkami

Hodinky nejsou vodotésné a nemély by byt uchovdvany na vlhkych mistech nebo ponofovany do
vody. Jestlize hodinky omylem namodite, rychle je do sucha vysuste a nepouzivejte do doby, nez
uplné vyschnou.

6. Vyména baterie
Do hodinek patfi baterie CR2032. Pro zabranéni vzniku Skody doporucujeme nechat provést vyménu
baterie prodejcem nebo ve specializovaném obchodé.

1. Malym kfizovym Sroubovdkem odSroubujte 2 Sroubky na zadni strané hodinek. Opatrné
odstranite vicko tak, abyste neztratili tésnici gumicku okolo krytu.

2. Dejte pozor, abyste neposkodili dvé mala pérka, ktera propojuji strojek se zadnim vickem. Bez

tohoto kontaktu by hodinky nemluvily.

Pinzetou odklopte kontaktni pruzinu (-VE) od baterie umisténé v hodinovém modulu.

Baterii pomoci malého vyfezu vpravo dole vyjméte.

VloZte baterii novou a nezapomerite na spravnou polaritu — kladny pdl (+) je nahore.

Baterii stlacte dold.

No v kWw

Predtim, neZ pfiSroubujete zpét zadni plastovy kryt, ujistéte se, Ze je tésnici gumicka na svém
misté.

Zivotnost baterie je zavisla na tom, jak ¢asto pouzivate funkce mluveni.
Hodinky po vyméné baterie nebudou fungovat, dokud neprovedete nasledujici:

V3Sechny rucicky (hodinova, minutova i sekundova) museji byt posunuty na pozici 12 hodin:

1. Stisknéte a podrzte tlacitko (2), dokud se nezacénou rucicky rychle pohybovat. (Opakovanym
stiskem tlacitka (2) pohyb zastavite, delSim pfidrzenim opét spustite.)

2. Kratce predtim, nez se rucicky presunou na 12:00:00, jejich rychly pohyb zastavte

tlacitkem [s1] (2).



3. Opakovanym kratkym stiskem tlacitka (2) pomalu posunujte vtefinovou rucicku tak, abyste
nastavili pfesny ¢as 12:00:00. Pokud dany ¢as prejedete, je nutné cely proces, tedy 12 hodin,
spustit znova.

4. \Vyrovnani ruci¢ek na 12 potvrdte stiskem a pridrzenim tlacitka El (10) po dobu cca 1 sekundy.
Poté je potieba udélat nasleduijici:

5. Nastavit hodinky na pfijem signalu ze spravné zemé (viz 3.2.1 Vybér signdlu pro Velkou Britanii,
Némecko, Japonsko (jen 60 kHz) nebo USA).

6. Nastavit aktualni ¢as manualnim pfijmem signalu (viz 3.2.2 Manualni pfijem signdlu). Neni nutné
mit presné nastavené rucicky minut a vtefin. Je vsak dulezZité zkontrolovat, zda je spravné
nastaveno rozliseni dopoledne/odpoledne (AM/PM). Ve 3 hodiny rano budou hodinky po pfijmu
signalu synchronizovany automaticky.

7. Ulozit hodinky na misto s dostateCnym prijmem signalu. Hodinky po jeho ptijmu automaticky
sefidi jak ¢as, tak rucicky.

7. Narizeni ohledné vyrobku

Tento vyrobek je oznacen c € (CE), coz znamend, Ze v souladu s predpisy RoHS 2006 (The
Restriction of the Use of Certains Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment
Regulations) splfiuje evropské pozadavky z hlediska bezpecnosti, zdravi a ochrany pfirodniho
prostiedi a zakaznika.

|
Tento vyrobek je opatfen znackou e\ (preskrtnuty kontejner), ktera oznacuje tridény odpad

elektrickych a elektronickych zafizeni v zemich EU. Nevyhazujte tento vyrobek do béZného
domovniho odpadu. Pro znehodnoceni tohoto vyrobku pouZijte shérny systém ve své zemi.



	1. Úvod
	2. Popis
	3. Funkce
	3.1. Příjem časového signálu
	3.2. Volba signálu v určité zemi
	3.2.1. Výběr signálu pro Velkou Británii, Německo, Japonsko (jen 60 kHz) nebo USA
	3.2.2. Manuální příjem signálu

	3.3. Nastavení času buzení/alarmu
	3.3.1. Zapnutí/vypnutí času buzení/alarmu

	3.4. Oznamování celých hodin
	3.5. Manuální nastavení času

	4. Řešení problémů
	4.1. Překalibrování vteřinové ručičky
	4.2. Hodinky nepřijímají radiový signál

	5. Zacházení s hodinkami
	6. Výměna baterie
	7. Nařízení ohledně výrobku

